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DataluxHigh Contrast

Rolt soepel in
dankzij CSR

Easy Install met
metalen beugels

Hapro CSR

Dynamic CSR

4:316:916:10 1:1

4:316:916:10 1:1

Accessoires

BrightSight 
voor het veilig 
schoonmaken
van het
projectiedoek

Pull Rod

Aluminium 
behuizing

Ronde onderbalk

Beschikbare beeldverhoudingen

Beschikbare formaten
Minimum breedte: 180 cm
Maximum breedte:                   240 cm

Beschikbare projectiedoeken

Beschikbare beeldverhoudingen

Beschikbare formaten
Minimum breedte: 200 cm
Maximum breedte:                   340 cm

Beschikbare projectiedoeken

Andere opties
•  Zonder kader82
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Gain: 1.5
Kijkhoek 70°

Gain: 1.1
Kijkhoek 100°

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Gain: 1.0
Kijkhoek 120°
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HANDBEDIENDE PROJECTIESCHERMEN VOOR WAND EN PLAFOND

• Handbediend projectiescherm van professionele kwaliteit met betrouwbaar 
Controlled Screen Return, leverbaar in diverse aspect ratio’s en doeksoorten.

• Het speciale Controlled Screen Return veermechanisme van de Hapro CSR is 
zeer sterk. Het projectiedoek loopt eerst snel in waarna het afremt en rustig en 
gecontroleerd in de koker rolt.

• De Hapro CSR dient volledig te worden uitgerold.
Het is niet mogelijk om het scherm tussentijds te blokkeren.

• De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken;
de koker en onderbalk zijn in iedere gewenste kleur leverbaar
voor een optimale integratie in elk interieur.

• Eenvoudige montage direct aan wand of plafond dankzij het Easy Install systeem.
• De driehoekige onderbalk rolt volledig in de koker voor een gladde afwerking.

• Handbediend projectiescherm van hoge kwaliteit met aluminium behuizing, 
grijze eindkappen en Controlled Screen Return.

• Dankzij het Controlled Screen Return veermechanisme rolt het projectiedoek 
rustig in de koker op een soepele en gecontroleerde wijze.

• De Dynamic CSR dient volledig te worden uitgerold.
Het is niet mogelijk om het scherm tussentijds te blokkeren.

• Eenvoudige montage aan wand of plafond dankzij de flexibel te plaatsen beugels. 
• De koker en het projectiedoek zijn exact op maat te maken.
• De beeldverhoudingen Video (4:3), HDTV (16:9) en W ide (16:10) hebben een 

zwart kader van 2,5 cm rondom. Het vierkante formaat (1:1) heeft geen kaders.
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