EPSON

Epson EB-W53

Mazerke : Epson

Produktnavn : EB-W53

Produktkode: V11HB57040

Epson EB-W53. Projektor lysstyrke: 4000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget

oplgsning: WXGA (1200x800). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 6000 t, Levetid for lyskilde
(mkonomisk tilstand): 12000 t. Fokus: Vejledning, Breendviddeomrade: 16.77 mm, Fast braendvidde: 16,8
mm. Farvefunktioner (2D): Biograf, Dynamisk, sSRGB, Blackboard, Praesentation, Farvetilstande for video:
Blackboard, Biograf, Dynamisk, Foto, SRGB. Serviceporttype: USB Type-B

Projektor

Smart projektor *
Skeermstgrrelse kompatibilitet *
Kontrastforhold (dynamisk)
Projektor lysstyrke *
Projektionsteknologi *

Projektor indbygget oplgsning *
Kontrastforhold (typisk) *
Naturligt aspektforhold *

Antal farver

Projektor lysstyrke (gkonomisk
tilstand)

Vertikalt scanningsomrade
Trapezkorrektion, horisontal
Trapezkorrektion, vertikal
Matrix stgrrelse

Lyskilde
Lyskilde type *
Levetid for lyskilde *

Levetid for lyskilde (gkonomisk
tilstand)

Lampe type

Lampeeffekt

Linsesystem

Fokus *
Braendviddeomrade

Fast breendvidde

F-number (relativ aperture)
Zoom kapacitet
Zoomforhold
Throw-forhold

Video

Format til analogt signal *
Full HD *

X

838,2 - 9525 mm (33 - 375")

16000:1

4000 ANSI lumens
3LCD

WXGA (1200x800)
16000:1

16:10

16,78 millioner farver

2600 ANSI lumens

100 - 120 Hz
+30°

+30°

1,5 cm (0.59")

Lampe
6000 t

12000 t

UHE
210 W

Vejledning
16.77 mm
16,8 mm
1,44

v

2.0:1

1.27 -2.54:1

Ikke understgttet
X

Multimedie

Udgangseffekt (RMS)

Antal indbyggede hgijttalere
Design
Markedspositionering *
Produktfarve *

Placering

Slot til kabellds
Kabellaseslids type

Display
Indbygget skeerm *

Stremstyring

Strgmkilde *

Strgmforbrug (typisk) *
Strgmforbrug (skonomi tilstand)
Vekselstremsindgangsspaending
Vekselstramsindgangsfrekvens

Driftsbhetingelser

Driftstemperatur (T-T)
Opbevaringstemperatur (T-T)

EB-W53
Funktioner

«  3LCD-teknologi
*  Scenetilpassetgamma

* WXGA-oplasning

. a7 . displaystarrelse
«  184rslampelevetid*

Hjemmebiograf
Hvid

Loft, Desktop

v

Kensington

Vekselstrgm
284 W

181 W

100 - 240V
50 - 60 Hz

5-35°C
-10-60 °C

Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) 41 - 95%

Relativ luftfugtighed ved
opbevaring (H-H)

Vaegt & storrelser

Bredde
Dybde
Hgjde

Veegt *
Pakkebredde
Pakkedybde
Pakkehgjde
Pakkevaegt

10 - 90%

302 mm
237 mm
82 mm

2,5 kg

335 mm
370 mm
150 mm
3,88 kg
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+  4.000men
+ Kontrastforhold pa 16000:1
+ 2wattmonohpjttaler

+  Deltskerm

+ 2xHDMIporte

*se epson.dk



Video
3D *

Farvefunktioner (2D)
Farvetilstande for video

Porte & Greenseflader
Serviceporttype

Antal HDMI-porte *
DVI-port *

AC (strgm) indgang
Netvaerk

Smart TV *

Ethernet LAN *

Wi-Fi *

Lagring

Indbygget kortleeser *
Funktioner

Interaktiv *
Stgjniveau (gkonomisk tilstand)
Stgjniveau (standby)

Forudindstillede funktioner

Stgjniveau *
Oprindelsesland

Beskyttelse af adgangskode
Multimedie

Indbyggede hgijttaler(e) *

X

Biograf, Dynamisk, sRGB,
Blackboard, Praesentation

Blackboard, Biograf, Dynamisk,
Foto, SRGB

USB Type-B
2
X
v

X
28 dB
28 dB

Blackboard, Biograf, Dynamisk,
Praesentation, SRGB

37 dB
Filippinerne
v

Emballage indhold
Fjernbetjening inkluderet *
Batterier inkluderet

Kabler inkluderet

Tekniske detaljer

Andre funktioner

Understgttelse af mobilapp

Power consumption

Logistik data

Antal pr. pakke

Produkter pr. palle

Pallens bruttolaengde
Pallens bruttobredde
Pallens bruttohgjde
Produkter pr. pallelag
Produkter pr. pallelag (UK)
Produkter pr. palle (UK)
Palleleengde (UK)
Pallehgjde (UK)

Andre funktioner

Mulighedstype

Graenseflade

Kontrolpanel
Lydsystem

Sikkerhedsfunktioner

v
v
Vekselstrgm

Auto source search, Built-in
speaker, Horizontal and vertical
keystone correction, Long lamp life,
Quick Corner, Split-Screen-Function

X

284 Watt (Normal On-Mode), 181
Watt (Eco On-Mode), 332 Watt
(Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco
Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy
saving standby)

1 stk
72 stk
120 cm
80 cm
2,19 m
6 stk

6 stk
72 stk
120 cm
2,19 m

Ceiling mount, Document camera,
Safety wire set

USB 2.0 Type B (Service Only),
HDMI in (2x)

0.59 inch with C2 Fine
Standard

Kensington lock, Padlock, Security
cable hole, Password protection
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence
systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



	General info
	Description
	Specs
	GTINs
	Catalog Object Cloud
	Disclaimer

